
ร่าง 
เรื่อง  การกําหนดหัวข้อรายการครุภณัฑ์ประจําอาคารเรียนและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จังหวัดสมุทรสาคร 

 

๑. ความเป็นมา  
ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายขยายโอกาสทางด้านการศึกษาในระดับสูงตาม

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบกําหนดให้มีศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้ง ศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลตามยุทธศาสตร์และแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

ตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด และอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ จํานวน 

๑ อาคาร แต่ยังขาดครุภัณฑ์ประจําอาคาร และในการจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งประจําอาคารหลังใหม่ 

ดังกล่าวน้ี เป็นการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการเรียนการสอน ตามวัตถุประสงค์ในการสร้างอาคารและนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

๒. วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักศึกษามีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา   
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบติั  ดังต่อไปนี้.- 

               ๓.๑  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว 

               ๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

               ๓.๓  ไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต ่   

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้ 

              ๓.๔  ไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย   

และไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ  วัน

ประกาศประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เปน็ผู้กระทาํการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเปน็ธรรมในการประมลูซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

          /๔ คุณลักษณะ....... 

 



-๒- 

๔. คุณลกัษณะเฉพาะ 
กลุ่มที่ ๑ ครภุัณฑ์สํานักงานประเภทเฟอร์นิเจอร์สํานักงาน ๓๑ รายการ 
รายการที่ ๑. โต๊ะทํางานลักษณะรปูทรงรวมเปน็ตัวแอล จํานวน ๘ ชุด 

แต่ละชุดประกอบด้วย ๓ ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ ๑. โต๊ะทํางาน ขนาด ยาวXกว้างXสูง ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x๖๐ x๗๕ เซนติเมตร 

ส่วนที่ ๒. โต๊ะคอมพิวเตอร ์ขนาด ยาวXกว้างXสูง ไม่น้อยกว่า ๘๐ x๖๐ x๗๕ เซนติเมตร 

ส่วนที่ ๓. โต๊ะต่อมุม ขนาดรัศมXีสูง ไม่น้อยกว่า  ๖๐x๗๕ เซนติเมตร 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
1) พ้ืนโต๊ะด้านบน เป็นไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดผิวด้วย เมลามีน ทนการขีด

ข่วนป้องกนัรอยซึมของน้ําและความชื้น และการวางภาชนะร้อน สีลายไม้ 

2) โต๊ะทํางานมีลิ้นชักด้านขวา ๒ ช้ัน กุญแจล๊อคล้ินชักแบบลูกกุญแจอยู่ด้านหน้า 

3) โต๊ะคอมพิวเตอร์ รางลิ้นชักวางคีย์บอร์ดโลหะเคลือบสี ลูกล้อไนล่อน ของ Hafele หรือเทียบเท่า เจาะ

ช่องร้อยสายไฟมุมขวาด้านบน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร จํานวน ๑ ช่อง 

4) แผ่นด้านข้างและหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดผิวด้วย FOIL 

ปิดอบด้วย Edge PVC. ขาโต๊ะผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรปู มั่นคงแข็งแรง 

รายการที่ ๒. โต๊ะบรรยาย ขนาด ยาวXกว้างXสูง ไม่น้อยกว่า ๒๑๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร จํานวน ๓ ตัว 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
1) พ้ืนโต๊ะด้านบน เป็นไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดผิวด้วย เมลามีน ทนการขีด

ข่วนป้องกนัรอยซึมของน้ําและความชื้น และการวางภาชนะร้อน สีลายไม้ 

๒) แผ่นด้านข้างและหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดผิวด้วย FOIL 

ปิดอบด้วย Edge PVC. ขาโต๊ะผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรปู มั่นคงแข็งแรง 

รายการที่ ๓. โต๊ะประชุม ขนาด ๑๘ ที่นั่ง รูปทรงโดยรวมเปน็แถวตรงสองแถวปิดหัวท้ายด้วยครึ่งวงกลม 

จํานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๒ ส่วน 

ส่วนที่ ๑ โต๊ะประชุมแนวตรงสองแถว  ๑๘  ที่นั่ง สามารถถอดประกอบได้เป็นหกชิ้น ขนาดแต่ละชิ้น ยาว

Xกว้างXสูง ไม่น้อยกว่า ๒๑๐X๖๐X๗๕ เซนติเมตร 

ส่วนที่ ๒ โต๊ะต่อโค้งครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางXสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๗๕ เซนติเมตร 

 

 

/คุณลักษณะ......... 



-๓- 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  

๑) พ้ืนโต๊ะด้านบน เป็นไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดผิวด้วย เมลามีน ทนการขีด

ข่วนป้องกนัรอยซึมของน้ําและความชื้น และการวางภาชนะร้อน สีลายไม้ 

๒) แผ่นด้านข้างและหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดผิวด้วย FOIL 

ปิดอบด้วย Edge PVC. ขาโต๊ะผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรปู มั่นคงแข็งแรง 

รายการที่ ๔. โต๊ะเหล่ียม ขนาด ยาวXกว้างXสูง ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐ x ๑๒๐ x ๗๕ เซนติเมตร  จํานวน ๒ ตวั 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) พ้ืนโต๊ะด้านบน เปน็ไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดผิวด้วย เมลามีน ทนการขีด

ข่วนป้องกนัรอยซึมของน้ําและความชื้น และการวางภาชนะร้อน สีลายไม้ 

๒) ขาเหล็กมัน่คงแข็งแรงพ่นสีดําตามมาตรฐานการเคลือบสี 

รายการที่ ๕. โต๊ะกลมขนาด รัศมีXสูง ไม่น้อยกว่า ๖๐x๗๕ เซนติเมตร จํานวน ๔ ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
พ้ืนโต๊ะด้านบน เป็นไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดผิวด้วย เมลามีน ทนการขีด

ข่วนป้องกนัรอยซึมของน้ําและความชื้น และการวางภาชนะร้อน สีลายไม้ 

๑) โครงขาเหล็กมั่นคงแข็งแรง มีลักษณะเปน็จานปัม้ข้ึนรปู รศัมีไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ 

มม. ชุบโครเมีย่มหรือพ่นสีดําตามมาตรฐานการเคลือบสี 

รายการที่ ๖. โต๊ะคอมพิวเตอร ์ขนาดยาวXกว้างXสูง ไม่น้อยกว่า ๘๐ x๖๐x ๗๕ เซนติเมตร  จํานวน ๑๐ ตัว 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) พ้ืนโต๊ะด้านบน เปน็ไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดผิวด้วย เมลามีน ทนการขีด

ข่วนป้องกนัรอยซึมของน้าํและความชื้น และการวางภาชนะร้อน สีลายไม้ 

๒) มีที่วาง CPU ด้านล่าง เป็นไม้ชนิดเดียวกนัมีความหนา มั่นคงแข็งแรง 

๓) รางล้ินชักวางคีย์บอร์ดโลหะเคลือบสี ลูกล้อไนล่อน ของ Hafele หรือเทียบเท่า เจาะช่องร้อยสายไฟม

ขวาด้านบน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร จํานวน ๑ ช่อง 

รายการที่ ๗. โต๊ะพับโฟเมก้า ขนาดยาวXกว้างXสูง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๖๐ x ๗๐ เซนติเมตร จํานวน ๔๐ ตัว 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
๑) พ้ืนโต๊ะทําจากโครงไม้ดีบุด้วยโฟเมก้าสีขาว คานโต๊ะทําด้วยเหล็กกลวงเหล่ียม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/

๔ x ๑ ๑/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม 

/๒)............... 



-๔- 

๒) ขาโต๊ะทําด้วยเหล็กกลวงเหล่ียมขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๔ x ๑ ๑/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. 

และเหล็กกลวงเหล่ียมขวางขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๔ x ๑ ๑/๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มม. เช่ือมเปน็

รูปตัว H คานและขาโต๊ะชุบโครเมี่ยม ชุดขาโต๊ะยึดติดกันด้วยบานพับชุบโครเมี่ยมและสามารถพับเกบ็

ร่วมกบัพื้นโต๊ะได้ 

รายการที่ ๘.  เก้าอ้ีผู้บริหารระดับสูง ขนาดกว้างXลึก ไม่น้อยกว่า ๖๕x๗๓ เซนติเมตร สูงจากพ้ืนถึงพนกัพิง

สูงสุด สามารถปรับได้อยู่ในช่วง ๑๑๕-๑๒๗ เซนติเมตร จํานวน ๑ ตัว 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
1) โครงสร้างทําด้วยเหล็ก บุด้วยฟองน้ํา ตดัข้ึนรูป เคลือบสีได้มาตรฐาน หุ้มด้วย PVC. เลียนแบบหนงั สี

ดํา มีทีท่้าวแขน ในส่วนที่วางแขนหุ้มด้วย PVC. เลียนแบบหนังสีดํา 

2) มีล้อเลื่อน ๕ ล้อในแนว ๕ แฉก ทําด้วยเหล็กชุบด้วยโครเมีย่ม ลูกล้อไนล่อน 

3) มีทีป่รบัสําหรบัโยกได้ และสามารถปรบัข้ึนลงด้วยระบบ ไฮดรอลิค 

รายการที่ ๙. เก้าอ้ีโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จํานวน ๒ ชุด 

เก้าอ้ีโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง  ๑ ชุดประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑ เก้าอ้ีโซฟาสามทีน่ั่ง สีดํา จํานวน ๑ ตัว 

ส่วนที่ ๒ เก้าอ้ีโซฟาหนึ่งทีน่ั่ง สีดํา จํานวน ๒ ตัว 

ส่วนที่ ๓ โต๊ะกลาง จํานวน ๑ ตัว 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
1) เก้าอ้ีโซฟาทรงเหล่ียม ทันสมัย เบาะหนังพียูหรือพีวีซี หุ้มอย่างดี 

2) เก้าอ้ีโซฟาสามทีน่ั่ง ขนาดยาวXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ x ๘๐ x ๗๔ เซนติเมตร   

3) เก้าอ้ีโซฟาหนึง่ที่นัง่ ขนาดยาวXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า ๘๕ x ๘๐ x ๗๔ เซนติเมตร 

4) โต๊ะกลาง พื้นเป็นกระจกสีดํา หนาไม่น้อยกว่า ๖ มม. ลบขอบ ขนาดกว้างXยาว ไม่น้อยกว่า ๖๐X๙๐  

เซนติเมตร โครงสร้างทําด้วยเหล็กชุปโครเมี่ยม หรือ สเตนเลส  

รายการที่  ๑๐. เก้าอี้ทํางานขนาด กว้างXลึก ไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๕๘ เซนติเมตร  ความสูงปรับได้อยู่ในช่วง 

๗๘-๘๘ เซนติเมตร หรือสูงกว่า จํานวน ๓๑ ตัว  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
1) โครงสร้างมั่นคงแข็งแรงบุฟองน้ําอย่างดี เกรดเอ ทีน่ั่งบุฟองน้ําอย่างดีมีเท้าแขน 

2)  บุฟองน้ําวิทยาศาสตร์ เกรดเอ ตัดแต่งตามรูปทรงของเก้าอี้  

3)  เบาะและพนกัพิงบุด้วยฟองน้ําขึ้นรูปหุ้มหนงัเทียมสีดํา  
4)  สามารถโยกและล็อคการโยกได้ หมนุได้รอบทิศทาง 
5)  ปรบัระดับสูง-ต่ํา ด้วยไฮโดรลิค 

6) ฐานเก้าอ้ีเป็นวัสดุไนล่อนพร้อมล้อเล่ือน แต่ม่ันคงแข็งแรง 

7) มีล้อไนล่อนแบบเล่ือน ๕ ล้อในแนว ๕ แฉก 

/รายการ............. 
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รายการที่ ๑๑.  เก้าอ้ีทํางานขนาด กว้างXลึก ไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๕๘ เซนติเมตร  ความสูงปรบัได้อยู่ในช่วง 

๗๘-๘๘ เซนติเมตร หรือสูงกว่า จํานวน ๘๐ ตัว  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) โครงสร้างมั่นคงแข็งแรงบุฟองน้ําอย่างดี เกรดเอ ทีน่ั่งบุฟองน้ําอย่างดีไม่มีเท้าแขน 

๒)  บุฟองน้ําวิทยาศาสตร์ เกรดเอ ตัดแต่งตามรูปทรงของเก้าอี้  

๓)  เบาะและพนกัพิงบุด้วยฟองน้ําขึ้นรูปหุ้มหนังเทียมสีดํา  
๔) สามารถโยกและล็อคการโยกได้ หมนุได้รอบทิศทาง 
๕) ปรบัระดบัสูง-ต่ํา ด้วยไฮโดรลิค 

๖) ฐานเก้าอ้ีเป็นวัสดุไนล่อนพร้อมล้อเล่ือน แต่ม่ันคงแข็งแรง 

๗) มีล้อไนล่อนแบบเล่ือน ๕ ล้อในแนว ๕ แฉก 

รายการที่ ๑๒.  เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ห้องสมุด ขนาด กว้างXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า  ๕๖ x ๖๒ x ๘๔ เซนติเมตร 

หนังเทียม สีดํา จํานวน ๑๐ ตัว  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
๑) เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้ําหุ้มด้วย PVC 

๒) ฟองน้ําใช้ฟองน้ําวิทยาศาสตร์ เกรดเอ ตัดแต่งตามรปูทรงของเก้าอี้ 

๓) เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้ําขึ้นรูปหุ้มหนังเทียมสีดํา 

๔) สามารถหมุนได้รอบทิศทาง 

๕) มีล้อ ๕ ล้อในแนว ๕ แฉก 

รายการที่ ๑๓.  เก้าอ้ีายวีเนียร์ประจําห้องสมุด จํานวน ๓๐ ตัว 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
1) โครงขาเหล็ก ชุบโครมเมี่ยม  ลายวีเนียร์ 

2) ตามรูปแบบโดยประมาณ 

รายการที่ ๑๔. เก้าอ้ีเอนกประสงค์ หนังเทียมสีขาว ขนาด ๔๓x๕๑x๙๐ เซนติเมตร จํานวน ๙๐ ตัว 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) โครงขาเปน็เหล็กกลวงทรงเหล่ียม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๔ X ๓/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม . ตัด

ข้ึนรูป ชุปโครมเมี่ยม 

๒) โครงที่นั่งและพนักพิงเป็นเหล็กกลวงทรงเหล่ียม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๔ X ๓/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 

๑.๒ มม ตัดขึ้นรปู  

 

/๓)............. 
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๓) โครงภายในของทีน่ั่งและพนักพิงเปน็ไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า ขนาด ๙ มม. เบาะที่นั่งบุฟองน้ําหนาไม่

น้อยกว่า  ๒ นิ้ว พนักพิงบดุ้วยฟองน้ําหนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หุ้มหนังเทียมสีขาวอย่างดี 

๔) สามารถซ้อนเกบ็ได้ 

รายการที่ ๑๕. ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด ขนาดกว้างXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า ๙๑ x ๔๕  x ๑๘๓ เซนติเมตร        

จํานวน ๒ ใบ 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) ตู้เอกสารบานเปิด มือจบับิดแบบเขาควาย 

๒) แผ่นช้ัน ๓ ช้ัน ปรบัระดับได้ 

๓) มี มอก.รบัรองมาตรฐาน 

๔) มีระบบกุญแจล๊อคบานประตไูด้ในตวั 

รายการที่ ๑๖. ช้ันหนังสือประกบไม้ ๑ ด้าน ขนาด กว้างXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า ๗๔ x ๑๒ x ๗๘ นิ้ว       

จํานวน ๖ ตู้ 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
1) ทําด้วยไม้ประกบ (สําหรับติดผนัง ๑ ด้าน เปิด ๑ ด้าน) มีจํานวนช้ัน ๖ ช้ัน ช้ันวางหนังสือทําจากวัสดุ

เหล็กเคลือบสีได้มาตรฐาน  

2) ตามรูปแบบโดยประมาณ 

รายการที่ ๑๗.  ช้ันหนังสือประกบไม ้๒ ด้าน ขนาด กว้างXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า ๗๔ x ๒๐ x ๗๘ นิ้ว       

จํานวน ๔ ตู ้

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
1) ทําด้วยไม้ประกบ (สําหรับวางไม่ติดผนงัและเปิด ๒ ด้าน) มีจํานวนช้ัน ๖ ช้ัน ช้ันวางหนงัสือทําจากวัสดุ

เหล็กเคลือบสีได้มาตรฐาน 

2) ตามรูปแบบโดยประมาณ 

รายการที่ ๑๘.  รถเข็นหนังสือ สามช้ัน ขนาด ยาวXกว้างXสูง ไม่น้อยกว่า ๘๒ x ๕๒ x ๘๙ เซนติเมตร    

จํานวน ๒ ตัว 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) รถเข็นสเตนเลส มีช้ันวางหนงัสือสามช้ัน มีมือจับเข็น ๒ ข้าง 

๒) รบัน้ําหนกัได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กก. 

๓) ล้อติดเบรค, พียูดํา ขนาด ๔" 

3) ๔) ตามรูปแบบโดยประมาณ 

/รายการ.......... 
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รายการที่๑๙. รถเข็นหนงัสือ สองช้ัน ขนาด ยาวXกว้างXสูง ไม่น้อยกว่า ๘๒ x ๕๑ x ๘๙ เซนติเมตร      

จํานวน ๒ ตัว 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) รถเข็นสเตนเลส มีช้ันวางหนงัสือสองช้ัน มีมือจับเข็น ๒ ข้าง 

๒) รบัน้ําหนกัได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กก. 

๓) ล้อติดเบรค, พียูดํา ขนาด ๔" 

4) ตามรูปแบบโดยประมาณ 

รายการที่ ๒๐.  ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร  แบบ ๔ ล้ินชัก ขนาดกว้างXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า                               

๔๗x๖๒x๑๓๒ เซนติเมตร จํานวน ๔ ตู ้

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบเฟอร์นิเจอร์เหล็กมีคุณภาพ เคลือบสีได้มาตรฐาน 

๒) ล้ินชักขนาดเหมาะสมเพือ่รองรบัแฟ้มพับแบบแขวนภายในได้ มีโครงสร้างแข็งแรง 

๓) มี มอก. รบัรองมาตรฐาน 

๔) ตามรูปแบบโดยประมาณ 

รายการที่ ๒๑. ตู้เอกสาร ขนาด กว้างXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า ๘๐x๔๐x๑๖๐ เซนติเมตร จํานวน ๙ ตู ้
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  

๑) ตู้เอกสารส่วนบนแบบโล่งไม่มีประตปูิด ช้ันปรบัระดับได้ ๒ ช้ัน ส่วนล่างมีบานสวิงทึบปดิเปดิเปน็ บาน

คู่ ภายใน ๒ ช้ันปรับระดับได้ 

๒) ทําจากไม้ Particle Board หรือไม้ MDF  ส่วนแผ่น TOP หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ตัวตู้เคลือบผิวเมลา

มีน สีดํา บานประตเูคลือบผิวเมลามีน สีเนื้อไม้ ด้านล่างของตู้มีพลาสติกรองกันความชื้น 

๓) ช่องว่างระหว่างช้ันภายในสามารถเกบ็แฟ้มสันกว้างขนาด F๔ (๒๕ x ๓๕ เซนติเมตร) ได้ทัง้ ๔ ช้ัน 

๔) มีกุญแจล๊อคบานประตไูด้ในตัว 

5) ๕) ตามรูปแบบโดยประมาณ 

รายการที่ ๒๒.  ตู้เอกสาร ขนาดกว้างXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๔๐ x ๘๔ เซนติเมตร จํานวน ๗ ตู ้

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) ตู้วางเอกสารหน้าบานทึบ บานสวิงเปิดคู่  ทําจากไม้ Particle Board หรือไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า  

๒๕ มม. ตัวตู้เคลือบผิวเมลามีน สีเทาเข้มสลับเนื้อไม้ 

๒) ภายในมีแผ่นช้ัน เคลือบ พีวีซี  ช่องใส่เอกสาร( แฟ้มมาตราฐาน ) ๒ ช้ัน 

๓) ช้ันกลาง สามารถปรบัระดับ สูง-ต่ํา ได้ 

๔) มีกุญแจล๊อคบานประตไูด้ในตัว 

๕) ตามรูปแบบโดยประมาณ 

/รายการ............. 
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รายการที่ ๒๓.  ตู้โสตทัศนูปกรณ์ ขนาด ๘๐ x ๔๐ x ๘๔ เซนติเมตร จํานวน ๓ ใบ 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) ตู้วางเอกสารหน้าบานทึบ บานสวิงเปิดคู่  ทําจากไม้ Particle Board หรือไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า  

๒๕ มม. ตัวตู้เคลือบผิวเมลามีน สีเทาเข้มสลับเนื้อไม้ 

๒) ภายในมีแผ่นช้ัน เคลือบ พีวีซี  ช่องใส่เอกสาร( แฟ้มมาตราฐาน ) ๒ ช้ัน 

๓) ช้ันกลาง สามารถปรบัระดับ สูง-ต่ํา ได้ และ เจาะรูสําหรบัสายไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย

กว่า ๕ เซนติเมตร จํานวน ๑ ร ู

๔) มีกุญแจล๊อคบานประตไูด้ในตัว 

๕) เจาะรู  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร อยู่ที่ผนังด้านหลังช้ันละ ๑ ร ู 

๖) ตามรปูแบบโดยประมาณ 

รายการที่ ๒๔.  ช้ันวารสารประกบไม้ ๑ ด้าน ขนาดกว้างXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า ๗๔ x ๑๓ x ๗๕ นิ้ว       

จํานวน ๒ ตู้ 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) ทําด้วยไม้ประกบ (สําหรับติดผนงั ๑ ด้าน เปิด ๑ ด้าน) มีจํานวนช้ันเอียง ๕ ช้ัน ช้ันวางวารสารทํา

จากเหล็กเคลือบสีได้มาตรฐาน  

๒) ตามรปูแบบโดยประมาณ 

รายการที่ ๒๕. ช้ันวางเอกสารแบบกลม (ทรงกระบอก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางXสูง ไม่น้อยกว่า ๒๖ x  ๖๐ นิ้ว 

จํานวน ๑ ใบ 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) ช้ันวางเปน็วงกลม ๒ ช้ัน หมนุได้โดยรอบ มีช่องและอุปกรณ์สําหรับวางวารสารในแนวตั้งได้ 

๒) ขา ๔ แฉก ชุบโครเมี่ยม 

๓) ตามรูปแบบโดยประมาณ 

รายการที่ ๒๖. ช้ันวางหนงัสือพิมพ์ ขนาด กว้างXลึกXสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๗ x ๔๐ x ๑๐๒  เซนติเมตร             

                    จํานวน  ๑ ตัว 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
1) โครงสร้างทําจากไม้เคลือบเก็บผิวด้วยแล๊คเกอร์เรียบร้อย มีจํานวน ๑ ช้ัน 

2) ราวแขวนหนงัสือพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ฉบับ  

3) ตามรูปแบบโดยประมาณ 

 

/รายการ.......... 
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รายการที่ ๒๗.  กระดานไวท์บอร์ดหน้าเดียว จํานวน ๒ ตัว 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
1) กระดานไวท์บอร์ดหน้าเดียว แบบแม่เหล็ก ขนาดกว้างXยาว ๙๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร  

2) หน้าบอร์ดเคลือบเมลามีนอย่างดี 

3) โครงสร้างกรอบกระดานไวท์บอร์ด ทําจากอลูมิเนียม OA มุมโค้งประณีต สวยงาม  

4) ขาตั้งทําจากเหล็กกล่องขนาด ๑ ๑/๒ X ๑ ๑/๒ นิ้ว หนา ๒ มม. แข็งแรงได้มาตรฐาน 

5) มีล้อเลื่อน ๔ ล้อ ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ล๊อคล้อได้เมื่อต้องการ 

6) มีรางอลูมิเนียมขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร สําหรบัวางปากกาและแปรงลบกระดาน 

7) ความสูงโดยรวมจากพื้นประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร  

รายการที่ ๒๘. กระดานไวท์บอร์ดกระจกแบบขอบอลูมิเนียม จํานวน ๓ ชุด  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
1) แต่ละชุดประกอบด้วยกระดานไวท์บอร์ดกระจก ๒ แผ่น แต่ละแผ่นขนาดกว้างXยาว ไม่น้อยกว่า ๑๒๐

x๑๘๐ เซนติเมตร    

2) โครงสร้างกระดานทําจากเหล็ก รองพื้นด้วย ลามีเนต สีขาว ความหนาโดยรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ มม. 

หน้าบอร์ดทําจากกระจกสีเขียว หนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.  

3) มีรางอลูมิเนียมขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร สําหรบัวางปากกาและแปรงลบกระดาน 

4) พร้อมติดตั้ง 

รายการที่ ๒๙.  ชุดโต๊ะอาหาร  จํานวน ๒ ชุด  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
1) แต่ละชุดประกอบด้วย โต๊ะ จํานวน ๑ ตวั ขนาด กว้างXยาวXสูง ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ x ๒๑๐ x ๗๕ 

เซนติเมตร  

2) เก้าอ้ีขนาด กว้างXยาวXสูง ไม่น้อยกว่า ๔๕X๕๐X๙๐ บุหนังเทียม เข้าชุดกับโต๊ะ จํานวน ๖ ตัว 

3) ชุดโต๊ะอาหารผลิดด้วยไม้ยางพาราอบแห้ง ผ่านกรรมวิธีอบด้วยเครือ่งจักรทีท่ันสมัย งานฝีมือ

ประณีต 

รายการที ่๓๐. ชุดครัว จํานวน ๑ ชุด  

ชุดครัว ๑ ชุดประกอบด้วย ๒ ส่วน พร้อมติดตั้ง 

ส่วนที่ ๑ ตู้แขวนลอยติดผนงั 

ส่วนที่ ๒ เค้าเตอร์พร้อมอ่างชําระล้างมีตู้ด้านล่าง 

/คุณลักษณะ................ 



-๑๐- 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

ส่วนที่ ๑ ตู้แขวนลอยติดผนงั 

๑) ขนาด กว้างXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า ๑๘๐X๒๘X๖๐ เซนติเมตร  

๒) ทําจากไม ้Particle Board หรือไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า  ๒๕ มม. ตวัตู้เคลือบผิวเมลามีน 

๓) มีประต ูปิด-เปิด  ๕ บาน 

๔) ภายในแบ่งเปน็ ๒ ช้ัน สามารถปรบัระดบัได้ 

๕) ตามรูปแบบโดยประมาณ 

ส่วนที่ ๒ เค้าเตอร์พร้อมอ่างชําระล้างมีตู้ด้านล่าง 

๑) ขนาด กว้างXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า ๑๘๐X๖๐X๘๕ เซนติเมตร 

๒) ทําจากไม ้Particle Board หรือไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า  ๒๕ มม. ตวัตู้เคลือบผิวเมลามีน 

๓) พ้ืนผิวด้านบนเป็น Laminate Hight Presshure ทนต่อกรดด่างรอยขีดข่วนและความร้อน  

๔) มีประต ูปิด-เปิด  ๔ บาน 

๕) ภายในแบ่งเปน็ ๒ ช้ัน สามารถปรบัระดบัได้ 

๖) มีล้ินชัก ๓ ลิ้นชัก  

๗) มีอ่างล่างจาน สเตนเลส ๑ หลุม พร้อมก๊อกน้ํา และ ท่อน้ําทิ้ง 

๘) ตามรูปแบบโดยประมาณ 

รายการที่ ๓๑. ม่านบงัแสงชนิดรูดเก็บข้าง ประกอบด้วย  

๑) ม่านบังแสงชนิดรูดเก็บข้าง ขนาด ๓.๖ ตารางเมตร (สูง X กว้าง ๑.๒ x ๓.๐ เมตร)   จํานวน ๑๐ ชุด 

๒) ม่านบังแสงชนิดรูดเก็บข้าง ขนาด ๒.๘ ตารางเมตร (สูง X กว้าง ๑.๒ x๒.๓  เมตร)   จํานวน ๑ ชุด 

๓) ม่านบังแสงชนิดรูดเก็บข้าง ขนาด ๐.๙ ตารางเมตร (สูง X กว้าง ๑.๒ x ๐.๗๒ เมตร) จํานวน ๑๒ ชุด 

๔) ม่านบังแสงชนิดรูดเก็บข้าง ขนาด ๑.๑ ตารางเมตร (สูง X กว้าง ๐.๙๒ x ๑.๒ เมตร)  จํานวน ๓๐ ชุด 

๕) ม่านบังแสงชนิดรูดเก็บข้าง ขนาด ๔.๑ ตารางเมตร(สูง X กว้าง ๑.๘๕ x ๒.๒ เมตร)  จํานวน ๑๕ ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) ลักษณะเปน็ผ้าที่มีความทึบแสง มีแสงผ่านได้น้อย  

๒) เนื้อผ้า ๒ ช้ัน ด้านในสีม่วงอ่อน ด้านนอกเคลือบด้วยวัสดุป้องกันแสงยูวี 

๓) มีอุปกรณ์ประกอบและรางม่านที่มี คุณภาพดี 

๔) พร้อมติดตั้ง 

 

/กลุ่มที่ ๒............ 



-๑๑- 

กลุ่มที่ ๒ ครภุัณฑ์สํานักงานประเภทเครื่องใช้ไฟฟา้สํานักงาน จํานวน ๑๑ รายการ 
รายการที ่๑.  ตู้เย็น จํานวน ๑ เครื่อง  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) ตู้เยน็ขนาดไม่ต่ํากว่า ๕ คิวบิกฟตุ  

๒) เป็นรุ่นทีไ่ด้รบัฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

รายการที่ ๒. เครื่องทําน้ําเย็น ตั้งพ้ืน พลาสติค ABS ๑ ก๊อก   (แก้วดัน) ขนาดกว้างXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า ๓๐x

๓๐x๙๐   เซนติเมตร  จํานวน ๕ เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) ตัวตูท้ําจากพลาสติก ABS อย่างดี 

๒) ถังน้ําเย็น ความจุ ๓ ลิตร  

๓) คอมเพรสเซอร์  ๑/๑๐ HP. 

๔) ทําความเยน็ ๓-๑๐ องศา พร้อมปุ่มปรบัความเยน็ ๗ ระดับ 

๕) แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ V.  ๕๐/๖๐ Hz 

 

 

รายการที่ ๓. โทรศัพท์ จํานวน ๔ เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) หน้าจอแสดงผล LCD ๑๖ หลัก 

๒) สนทนาโดยไม่ต้องยกหูด้วย Speakerphone พร้อมช่องต่อสําหรบัการใช้งานอุปกรณ์เสริม Headset 

หรือ Small Talk 

๓) ช่องต่อ DATA PORT สําหรับต่อเครื่องพ่วง 

๔) หน่วยความจําหมายเลข โทรศัพท์อัตโนมัติ ๓๐ ปลายทาง โทรทวนซ้ําหมายเลขโทรออกล่าสุด   

อัตโนมตัิ เมื่อโทรออกด้วย Speakerphone 

รายการที่ ๔. พัดลมติดผนงั จํานวน ๘ ตัว 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) พัดลมติดผนงัขนาด ๑๖ นิ้วพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังคุณสมบตัิมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 

มอก. ๙๓๔-๒๕๓๓ 

๒) พร้อมเดินสายไฟฟ้าและติดตั้ง 



 

 

/รายการ............. 

-๑๒- 

รายการที ่ ๕. กระติกน้ําร้อน ขนาด ๕.๕ ลิตร จํานวน ๑ ตัว 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) กระติกน้ําร้อนระบบ ดิจิตตอล 

๒) โปรแกรมเดือด ๑๐๐ องศา ต่อเนื่องยาวนาน ๓ นาที ปุ่มเร่งเดือด ๑๐๐ องศา อีกครั้งภายใน         

๒ นาท ี

๓) หม้อในผลิตจากสแตนเลสอย่างดี ไม่เปน็สนิม  

๔) มีระบบเทอร์โมฟิวส์ ตัดไฟอัตโนมติั  

๕) ระบบล็อคอัตโนมัต ิระบบป้องกันน้ําแห้ง  

รายการที่ ๖.  เตาอบไมโครเวฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ ลิตร  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
๑) กําลังไฟ ๘๐๐ วัตต์ 

๒) เมนภูาษาไทย พร้อมหน้าจอแสดงผล 

๓) การทํางานระบบแบบ LED display 

๔) ปรบัระดบัความร้อนได้ ๕ ระดับ 

๕) ระบบละลายอาหารแช่แข็งอัตโนมตัิปรับตามน้ําหนัก 

รายการที่  ๗. เครื่องดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย  ขนาด ๑๐ ปอนด์ จํานวน ๓ เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) เหล็กขาวทนแรงดึงดูดสูงสามารถขึ้นรปูลึกเป็นท่อได้ เหนียว แน่น ทนทาน 

๒) ใช้เหล็กขึ้นรปูเป็นท่อด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เช่ือมต่อเฉพาะกลางท่อรอยเชื่อมจึงสั้นปลอดภัยจาก

การแตกหรือรั่ว 

๓) เคลือบด้วยซิงค์ฟอสเฟสทั้งภายในและภายนอกป้องกนัการกัดกร่อนได้ดี 

๔) ใช้สีสูญญากาศ ทนทานต่อการกระแทกและสภาพอากาศต่าง ๆ 

๕) เสริมเหล็กกันกระแทก 

๖) ใช้สารคุณภาพสูง บรรจุเตม็ตามปริมาณกําหนด 

๗) มีเกย์วัดความดัน 

 



 

 

/รายการ............. 

-๑๓- 

รายการที่ ๘. ไฟฉกุเฉิน จาํนวน ๓ เครือ่ง 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) ให้แสงสว่างสํารองเมื่อระบบไฟฟ้าปกติจากสายเมนการไฟฟ้า 
๒) แบตเตอรี่ชนิดแห้ง ๑๒V ๒๑ AH 

๓) หลอดไฟ Tungsten Halogen ๒ x ๓๖ watt 

๔) สํารองใช้กระแสไฟได้นาน ๒ ช่ัวโมง 

๕) พร้อมเดินสายไฟและติดตั้งเต้าเสียบ 

รายการที่ ๙. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จํานวน ๓ เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
๑) เครื่องปรบัอากาศชนิดติดผนังแบบแขวน ขนาดไม่ต่ํากว่า๑๘,๐๐๐  BTU มีความหน่วงเวลาการ 

ทํางานของคอมเพรสเซอร์ 

๒) เป็นขนาดทําความเยน็ข้ันต่ําของเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิดที่วางจําหน่ายในท้องตลาด 

๓) ราคาที่กําหนดเป็นราคาพร้อมติดตัง้ 
๔) เป็นเครื่องปรบัอากาศทีป่ิดเครื่องหมายตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปิดและควบคุม

เครื่องหมายสําหรับเครื่องปรับอากาศตามประกาศ ณ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘ 

๕) เป็นเครื่องที่ได้รับมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๑๓๔-๒๕๓๓ และฉลากประหยัดไฟ

เบอร์ ๕ 

๖) ต้องเปน็เครื่องที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก

โรงงานเดียวกัน 

๗) เป็นเครื่องปรบัอากาศทีม่ีระบบกรองอากาศที่สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ 
๘) การติดตั้ง คอนเดนซิ่งยูนติ ให้อยู่บนขายึดปั๊มขึ้นรูปสําเร็จรูป (กรณียึดติดกบัผนัง) ชุดท่อน้ํายาและ

สายไฟต้องบรรจุอยู่ในรางครอบพลาสติกสวยงาม 

๙) ชุดเทอร์โมสตตัควบคุมแบบรีโมท เปน็แบบดิจิตอล มีจอแสดงตัวเลขอุณภูมิ มีสวิชท์เปิดปิด

เครื่องปรบัอากาศ และสวิชท์ปรับความเร็วพัดลมได ้๓ ระดับเปน็อย่างน้อย 

รายการที่ ๑๐. เครื่องปรบัอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ BTUจํานวน ๓ เครื่อง พร้อมติดตั้ง 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
๑) เครื่องปรบัอากาศชนิดติดผนังแบบแขวน ขนาดไม่ต่ํากว่า ๒๔,๐๐๐  BTU มีความหน่วงเวลาการ

ทํางานของคอมเพรสเซอร์ 

๒) เป็นขนาดทําความเยน็ข้ันต่ําของเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิดที่วางจําหน่ายในท้องตลาด 



๓) ราคาที่กําหนดเป็นราคาพร้อมติดตัง้ 
/๔).............. 

 

-๑๔- 

๔) เป็นเครื่องปรบัอากาศทีป่ิดเครื่องหมายตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปิดและควบคุม
เครื่องหมายสําหรับเครื่องปรับอากาศตามประกาศ ณ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘ 

๕) เป็นเครื่องที่ได้รับมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๑๓๔-๒๕๓๓ และฉลากประหยัดไฟ

เบอร์ ๕ 

๖) ต้องเปน็เครื่องที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก

โรงงานเดียวกัน 

๗) เป็นเครื่องปรบัอากาศทีม่ีระบบกรองอากาศที่สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ 
๘) การติดตั้ง คอนเดนซิ่งยูนติ ให้อยู่บนขายึดปั๊มขึ้นรูปสําเร็จรูป (กรณียึดติดกบัผนัง) ชุดท่อน้ํายาและ

สายไฟต้องบรรจุอยู่ในรางครอบพลาสติกสวยงาม 

๙) ชุดเทอร์โมสตตัควบคุมแบบรีโมท เปน็แบบดิจิตอล มีจอแสดงตัวเลขอุณภูมิ มีสวิชท์เปิดปิด

เครื่องปรบัอากาศ และสวิชท์ปรับความเร็วพัดลมได ้๓ ระดับเปน็อย่างน้อย 

รายการที่ ๑๑. เครื่องปรบัอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า  ๓๖,๐๐๐ BTU จํานวน ๘ เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) เครื่องปรบัอากาศชนิดติดผนังแบบแขวน ขนาดไม่ต่ํากว่า ๓๖,๐๐๐  BTU มีความหน่วงเวลาการ

ทํางานของคอมเพรสเซอร์ 

๒) เป็นขนาดทําความเยน็ข้ันต่ําของเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิดที่วางจําหน่ายในท้องตลาด 

๓) ราคาที่กําหนดเป็นราคาพร้อมติดตัง้ 
๔) เป็นเครื่องปรบัอากาศทีป่ิดเครื่องหมายตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปิดและควบคุม

เครื่องหมายสําหรับเครื่องปรับอากาศตามประกาศ ณ วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘ 

๕) เป็นเครื่องที่ได้รับมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๑๓๔-๒๕๓๓ และฉลากประหยัดไฟ

เบอร์ ๕ 

๖) ต้องเปน็เครื่องที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก

โรงงานเดียวกัน 

๗) เป็นเครื่องปรบัอากาศทีม่ีระบบกรองอากาศที่สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ 
๘) การติดตั้ง คอนเดนซิ่งยูนติ ให้อยู่บนขายึดปั๊มขึ้นรูปสําเร็จรูป (กรณียึดติดกบัผนัง) ชุดท่อน้ํายาและ

สายไฟต้องบรรจุอยู่ในรางครอบพลาสติกสวยงาม 

๙) ชุดเทอร์โมสตตัควบคุมแบบรีโมท เปน็แบบดิจิตอล มีจอแสดงตัวเลขอุณภูมิ มีสวิชท์เปิดปิด

เครื่องปรบัอากาศ และสวิชท์ปรับความเร็วพัดลมได ้๓ ระดับเปน็อย่างน้อย 

 

 



 

 

/กลุ่มที่.................. 

-๑๕- 

กลุ่มที่ ๓ ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน ๑๓  รายการ 
รายการที่ ๑. ไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องควบคุมและสํารองไฟฟ้า จํานวน ๑๔ ชุด  
คุณลักษณะเฉพาะสําหรบัแต่ละชุด ไม่ต่ํากว่าดังนี้ 

๑) แผงวงจรหลักเปน็สินค้าทีม่ีตราสินค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นําเสนอ หรือออกแบบมา

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นนั้น ๆ โดยเฉพาะ 

๒) ใช้หน่วยประมวลผลกลางของ Intel Core i๓ ความเรว็ไม่ต่ํากว่า  ๓.๐ GHz และมีหน่วยความจํา L๓ 

Cache ไม่น้อยกว่า ๔ MB 

๓) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) แบบ DDR๓ หรือดีกว่า และ FSB ไม่ต่ํากว่า ๑๐๖๖ MHz ขนาด           

ไม่น้อยกว่า ๒ GB และสามารถขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๘ GB  

๔) มีพอร์ตแบบ USB ไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง และมี DVI-D ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

๕) มี Slot ว่างแบบ PCI Express X๑๖ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ Slot และ  PCI  Express X๑ จํานวน          

ไม่น้อยกว่า ๑ Slot  

๖) มีหน่วยควบคุมการแสดงผลแบบ Integrated Intel Graphics Media Accelerator Core HD 

๗) มีช่องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Interface) ชนิดมาตรฐาน  RJ-๔๕ ความเร็ว  ๑๐/๑๐๐/

๑๐๐๐ Mbps  

๘) มีช่องสําหรบัอ่านส่ือภายนอกได้แบบติดตั้งภายใน (Card Reader) รองรับส่ือมาตรฐาน Memory 

Stick (Standard/PRO), SD Memory Card, MMC Card ได้เป็นอย่างน้อย 

๙) มี Hard Disk เทียบได้ไม่ต่ํากว่าแบบ SATA  ความเร็วไม่น้อยกว่า ๗๒๐๐ รอบต่อนาที ขนาดความจุ

ไม่ต่ํากว่า ๓๒๐ GB 

๑๐) แป้นพิมพ์แบบ USB หรือ PS/๒  มีตัวอักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษพิมพ์ติดอย่างถาวร 

๑๑) เมาส์แบบ Optical Scroll แบบ USB หรือ PS/๒ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย  

๑๒) มีจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่ต่ํากว่า ๑๘.๕ นิ้ว รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๓๖๖ x 

๗๖๘ pixels มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๕๐๐:๑ และ Response Time ไม่เกิน ๕ ms  

๑๓) มี drive สําหรับอ่านเขียน CD/DVD ได้ จํานวน ๑ หน่วย 

๑๔) มีระบบเสียงแบบ High-definition Audio พร้อมลําโพงหรือมีลําโพงอยู่ในตัว 

๑๕) มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Window ๗ Starter Edition หรือดีกว่า ซ่ึงมีลิขสิทธิ์การใช้งาน

ถูกต้องตามกฎหมาย 

๑๖) ตัวจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Power Supply)  ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๑๐๐ watts 

๑๗) เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสําหรบัการทํางานในสํานกังาน และบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายมี

ศูนย์บริการทีม่ีมาตรฐาน 



๑๘) ผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ทีเ่สนอจะต้องได้รับการรบัรองมาตรฐานการแผ่กระจาย

แม่เหล็กไฟฟ้า FCC และมาตรฐานความปลอดภัย CSA หรือ UL หรือ CB หรือ CE หรือ TVU หรือ

เทียบเท่า 

/๑๙..................... 

-๑๖- 

๑๙) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน และด้านการรักษา

ส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย ๑ อย่าง เช่น EPEAT, RoHS, TCO’๐๕, Energy Star ๕.๐ เป็นต้น 

๒๐) มี Hardware ทําหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลโดยเฉพาะตามมาตรฐาน TPM ๑.๒ (Trusted 

Platform Module) หรือดีกว่าติดตั้ง (Build In) บนแผงวงจรหลัก เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูล 

๒๑) อุปกรณ์ทีเ่สนอจะต้องรบัประกนัทกุชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๓ ป ีแบบ Onsite Service 

๒๒)  ตัวเครื่อง จอภาพ คีย์บอร์ดและเมาส์ ต้องเป็นอุปกรณ์ภายใต้เครือ่งหมายการค้าเดียวกัน 

๒๓) ผู้เสนอราคาต้องนําเสนอเครื่องสํารองไฟฟ้าสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕๐ VA 

ที่มีคุณสมบัตดัิงนี้ 

๒๓.1) มีช่องสําหรบัต่อไฟฟ้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และจอภาพได้ เป็นอย่างน้อย 

๒๓.2) ใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ และความถี่ ๕๐ Hz ได้ 

๒๓.3) มีช่องเสียบไฟ ๓ ช่อง หรือแบบอ่ืนทีเ่ปน็  UNIVERSAL OUTLET  เพื่อสามารถต่อพ่วง

อุปกรณ์ทีเ่ปน็ปล๊ักทกุประเภท  

๒๓.4) แบตเตอรี่ทีใ่ช้เป็นแบบ Sealed Lead Acid หรือชนิดอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ชนิดไม่ต้อง

บาํรุงรักษา 

๒๓.5) สํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที ที ่Full Load ของอุปกรณ์ต่อพ่วง 

๒๓.6) มีระบบป้องกนัความเสียหาย Overload Protection 

๒๓.7) เป็นอุปกรณ์ทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากสถาบันมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอย่างน้อย ๑ แห่ง เช่น CE หรือ มอก. ๑๒๙๑-๒๕๔๕ เปน็ต้น 

รายการที่ ๒. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน ๑ ชุด  

คุณลักษณะเฉพาะ ไม่ต่ํากว่าดังนี้ 
๑) เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด All in one สามารถพิมพ์,ถ่ายเอกสร, ส่งโทรสารได้, และ สแกนได้ 

๒) ความเร็วในการพิมพ์สี ๓๑ แผ่นต่อนาที ขาวดํา ๓๒ แผ่นต่อนาที 

๓) ความเร็วในการถ่ายเอกสารสี ๓๑ แผ่นต่อนาท ีขาวดํา ๓๒ แผ่นต่อนาที และย่อขยายได้ ๒๕-

๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

๔) รับ-ส่งแฟกซ์ ความเร็ว ๓ วินาทีต่อแผ่น 

๕) หน่วยความจําไม่น้อยกว่า ๖๔ MB 

๖) ความละเอียดในการสแกน ๔๘๐๐ x ๔๘๐๐ dpi 

๗) สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่าน USB port ได้ 



๘) รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

 

 

/รายการ............ 

-๑๗- 

รายการที่ ๓.  จอรบัภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐  นิ้ว จํานวน ๓ ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) ขนาดเส้นทแยงมมุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ นิ้ว กว้างXยาว ไม่น้อยกว่า ๙๖X๑๒๐ นิ้ว 

๒) เป็นจอรบัภาพแบบชนิดควบคุมการข้ึนลงของจอภาพและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า บังคับจอข้ึน ลง 

หยุด ด้วยสวิทช์หรือรีโมทคอนโทรล 

๓) ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐  Hz.  

๔) เนื้อจอสีขาวทําจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดํา ทนต่อการฉีดขาดป้องกันการติดไฟและ

สามารถทําความสะอาดได้ 

๕) มีระบบป้องกนัการ Overload การตัดไฟอัตโนมติั เพื่อป้องกนัความเสียหายของมอเตอร ์

๖) กระบอกจอ ออกแบบให้สามารถติดตัง้กับผนงัหรือเพดานได้ 

๗) พร้อมติดตั้ง 

รายการที่  ๔. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ SVGA จํานวน ๒ เครือ่ง  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) ๑.เปน็เครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอได้                 

๒) ใช้ ระบบ LCD Panel  

๓) ระดับ SVGA , XGA และ WXGA เปน็ระดบัความละเอียดของภาพที ่True 

๔) ขนาดค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ANSI Lumens      

๕) รับประกันหลอดภาพไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง 

๖) พร้อมติดตั้ง และเดินสายสัญญาณ 

รายการที่ ๕. เครื่องฉายภาพวัตถ ุ๓ มิติ จํานวน ๒ ตัว  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) อุปกรณ์สร้างภาพ ๑/๓" CCD  

๒) ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๒ ล้าน  Pixels 

๓) รองรบัความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า XGA 

๔) สามารถปรบั โฟกัสและWHITE BALANCE ภาพได้ ทั้ง Auto และ manual  

๕) Zoom ภาพได้ ๑๐๐ เท่า 

 



 

 

 

/รายการ............. 

-๑๘- 

รายการที่ ๖.  เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์  จํานวน ๓ เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) มีช่องต่อไมโครโฟนได้ถึง ๖ ตัว แต่ละช่องมี Phantom Power และมีปล๊ักชนิด  XLR และ  Phone 

เลือกใช้งาน 

๒) มี Auxiliry input ๒  ช่อง และชนิด Stereo ๒ ช่อง 

๓) ช่อง Microphone input ๕ และ ๖ สามารถใช้เป็น line input ได้ 

๔) สามารถต่อพ่วงกับเครื่อง Equalizer เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีข้ึนหรือเพ่ือปรับแต่งเสียง 

๕) มี REC OUT เพื่อบันทึกเสียง 

๖) สามารถเลือก Zone ลําโพง ได้ ๒ Zones 

๗) กําลังขับไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ 

๘) ความเพี้ยนของสัญญาณ น้อยกว่า ๒% ที่ KHz. 

๙) ความถี่ในการตอบสนอง ๕๐-๒๐,๐๐๐ Hz. (+๓ dB) 

๑๐) สามารถต่อลําโพงแบบ ๑๐๐ v และ ๔ โอห์ม 

๑๑) พร้อมติดตั้ง และเดินสายสัญญาณ 

๑๒) รายการที ่๓๓ ถึง ๓๗ สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

รายการที่ ๗.  ชุดกล่องรบัไมค์ไร้สายแบบ ๒ ช่อง จํานวน ๓ ตัว  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
๑) ชุดกล่องรับไมค์ไร้สายแบบ ๒ ช่อง  

๒) ได้รบัมาตรฐาน FCC และ UL 

๓) รายการที ่๓๓ ถึง ๓๗ สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

รายการที่ ๘. ไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บเส้ือ จํานวน ๓ ตัว  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
๑) ไมโครโฟนไร้สายแบบเหนบ็เส้ือ ชนิด Electret Condenser Microphone and Cable (๔.๒๕ ft.) 

๒) เลือกช่องสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ ช่องสัญญาณ 

๓) มีเครื่องหมายการค้าเดียวกนักบั รายการที่ ๓๔ และสามารถใช้งานร่วมกันได้ 

๔) รายการที ่๓๓ ถึง ๓๗ สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

 



 

 

 

/รายการ.............. 

-๑๙- 

รายการที่ ๙.  ลําโพงติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์ ชนิด ๒ ทาง จํานวน ๑๒ ตัว 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) เป็น High Power PA Box Speaker 

๒) สามารถติดตั้งทั้งในแนวนอนและแนวตัง้ 
๓) เป็นลําโพงชนิด ๒ ทาง มีกาํลังขับไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์ 

๔) สามารถติดตั้งกับผนังได้พร้อมขายึด 

๕) ตัวกล่องทําจากเรซิน 

๖) พร้อมติดตั้ง และเดินสายสัญญาณ 

๗) รายการที ่๓๓ ถึง ๓๗ สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

รายการที ่๑๐. ไมโครโฟนมีสายพร้อมขาตั้ง จํานวน ๓ ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) เป็นไมโครโฟนชนิด Dynamics การรับเสียงแบบ Cardioids 

๒) มี  Switch เปดิ-ปิด 

๓) มีสัญญาณความยาวไม่น้อยกว่า ๔.๕ เมตร 

๔) ตอบสนองความถี่ ๕๐ Hx-๑๕,๐๐๐ Hz. หรือดีกว่า 

๕) Out Level (at ๑ kHz.). -๕๒ dBv.  

๖) Out Impedance ๖๐๐ Ohm 

๗) ขาตั้งไมโครโฟนเปน็แบบตั้งโต๊ะ 
๘) รายการที ่๓๓ ถึง ๓๗ สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

รายการที่ ๑๑. โทรทัศน์ LCD ขนาด ๔๐ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) ระดับความละเอียด เปน็ความละเอียดของจอภาพ (Resolution)๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล 

๒) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ํา ๔๐ นิ้ว 

๓) ค่าความสว่าง(Brightness) ไม่ตํ่ากว่า ๔๕๐ cd/m๒ 

๔) ค่าคอนทราสต์(Contrast) ไม่ตํ่ากว่า ๑๐๐๐:๑ 

๕) ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนองข้ันต่ํา ๘ มิลลิวินาที 

๖) ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรบัสัญญาณโทรทัศน์ VCD DVD และ Computer 

๗) ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตวัเครื่อง 



๘) พร้อมติดตั้งฝาผนังห้องสมาคมนักศึกษาเก่า 

 

/รายการ....................... 

-๒๐- 

รายการที่ ๑๒. โทรทัศน์ LCD ขนาด ๓๒ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
๑) ระดับความละเอียด เปน็ความละเอียดของจอภาพ (Resolution)๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล 

๒) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ํา ๓๒ นิ้ว 

๓) ค่าความสว่าง(Brightness) ไม่ตํ่ากว่า ๔๕๐ cd/m๒ 

๔) ค่าคอนทราสต์(Contrast) ไม่ตํ่ากว่า ๑๐๐๐:๑ 

๕) ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนองข้ันต่ํา ๘ มิลลิวินาที 

๖) ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรบัสัญญาณโทรทัศน์ VCD DVD และ Computer 

๗) ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตวัเครื่อง 
๘) ติดตั้งร่วมกับรายการที ่๔๓  

รายการที่ ๑๓. กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จํานวน ๑ ชุด  
อุปกรณ์ ๑ ชุดประกอบด้วย ๓ ส่วน พร้อมติดตั้งและติดตั้งร่วมกับรายการที ่๔๑ และรายการที่ ๕๖ 

คุณลักษณะเฉพาะ ไม่ตํ่ากว่าดังนี้ 

ส่วนที่ ๑.  เครื่องบันทึกภาพระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิดแบบดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า ๘ 
ช่องสัญญาณ จํานวน ๑ ชุด มีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าดังนี้ 

๑) เป็นอุปกรณ์แบบ Multiplex ที่มีมาตรฐานการบันทึกภาพกล้องวงจรปิดตามมาตรฐาน H.๒๖๔ ได้ 

รองรับระบบภาพแบบ PAL 

๒) สามารถกําหนดคุณภาพของภาพที่บันทึกได้หลายระดับ และบันทึกภาพได้ความละเอียดสูงสุดไม่

น้อยกว่า ๗๒๐x๒๘๘ pixels 

๓) สามารถตั้งการบันทึกได้ทั้งแบบ Manual และ Schedule 

๔) รองรับการทํางานในระบบ CMS ได้ 

๕) ในการตั้งค่าในโหมด Video Motion Detection สามารถทําได้มีความละเอียดของการตั้งค่าได้ไม่น้อย

กว่า ๓๐ x ๒๔ grids 

๖) สามารถแสดงภาพ Live time ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๗๒๐x ๕๗๖ Pixels และอัตราการแสดง

ภาพ ไม่น้อยกว่า ๑๖x๒๕ Frames/Sec 

๗) สามารถแบ่งจอแสดงผลได้ ๑,๔,๙,๑๖ จอได้ 

๘) มีช่องสัญญาณภาพขาเข้า (Video Input) ไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง และมีช่องสัญญาณเสียงขาเข้า (Audio 

Input) ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

๙) มีช่องสัญญาณ Video Output เป็นแบบ S-Video และ VGA ได้ 



๑๐) มีช่องสัญญาณเสียงขาออก (Audio Output) อย่างน้อย ๑ ช่อง 

๑๑) สามารถต่ออุปกรณ์ PTZ ควบคุมกล้องแบบ Speed Dome ได้ 

๑๒) มีระบบเล่นและค้นหาภาพได้ในขณะที่มีการบันทึก 

/๑๓)....... 

-๒๑- 

๑๓) สามารถเล่นภาพแบบ Forward และ Backward  ที่ความเร็ว  ๒, ๔ และ ๖ เท่าได้เป็นอย่างน้อย 

๑๔) สามารถค้นหาภาพตามเวลา และเหตุการณ์ได้เป็นอย่างน้อย 

๑๕) สามารถดูภาพและเล่นผ่าน Browser คอมพิวเตอร์ได้ 

๑๖) มีระบบ PASSWORD อย่างน้อย ๒ ระดับ 

๑๗) รองรับเมนูภาษาไทย 

๑๘) รองรับการ Update Firmware ของเครื่องได้ 

๑๙) ทํางานได้ที่อุณหภูมิสูงสุดไม่ต่ํากว่า ๖๐ องศาเซลเซียส 

๒๐) ระบบเมนูสําหรับควบคุมและตั้งค่าอุปกรณ์ได้  

๒๐.1) มีเมนูสําหรับการตั้งค่าได้  

๒๐.2) แสดงวันเวลาได้ 

๒๐.3) ควบคุมผ่านเมาส์และรีโมทได้ 

๒๑) ระบบการบันทึกข้อมูลและสํารองข้อมูล 

๒๑.1) มี Hard Disk สําหรับบันทึกภาพชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB  

๒๑.2) มี USB Port เพื่อสํารองข้อมูลไฟล์สัญญาณภาพออกมาภายนอกได้ 

๒๒) ระบบเช่ือมต่อเครือข่ายและอื่น ๆ 

๒๒.1) มีพอร์ท Ethernet (RJ๔๕) ๑๐/๑๐๐ base-T อยู่ภายในตัว (Built in) รองรับการทํางาน

ผ่านเครือข่ายได้คอมพิวเตอร์ได้ 

๒๒.2) รองรับระบบ DDNS และรองรับ IP แบบ Static/Dynamic/PPPoE ได้ 

๒๒.3) มีช่องต่อ ALARM INPUT  

๒๒.4) มีช่องต่อ ALARM OUTPUT  

๒๒.5) มีระบบป้องกันการแก้ไขภาพ 

๒๒.6) มีช่องต่อ RS-๒๓๒ 

ส่วนที่ ๒.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งภายใน จํานวน ๘ กล้อง โดยมีคุณสมบัติของกล้อง    

ไม่น้อยกว่าดังนี้ 
๑) เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบ Infrared หรือ Day/Night ในระบบ PAL, มีคุณภาพสูง 

สามารถใช้งานได้ดีท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน  

๒) ใช้อุปกรณ์รับแสงเป็นแบบ CCD ขนาด ๑/๓ นิ้ว หรือดีกว่า 

๓) ความละเอียดของภาพที่รับภาพได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ (H)x๕๘๒(V)  



๔) มีระดับของสัญญาณภาพขาออก (Video Output ) เป็นแบบ BNC, Composite ๑.๐ Vp-p, ๗๕ 

โอห์ม  

๕) มีความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ TV Line ในแนวนอน 

๖) มีความไวแสงในการรับภาพไม่เกิน ๐.๒ lux ที่ F๒.๐ หรือดีกว่า 

/๗............ 

-๒๒- 

๗) มีอัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน ไม่น้อยกว่า ๔๘ dB  

๘) ระยะการมองเห็นภาพในโหมด IR ไม่ต่ํากว่า ๑๐ เมตร 

๙) มีโหมดการทํางานของ AGC (Automatic Gain Control) หรือดีกว่า 

๑๐) มีโหมดการทํางานแบบ White Balance เพื่อช่วยปรับระดับแสงจ้าโดยอัตโนมติั  

๑๑) มีระบบควบคุมความไวแสงเป็นแบบ Electronic Shutter โดยสามารถเลือกปรับระดับความเร็วของ 

Shutter ได้ตั้งแต่ ๑/๖๐ sec. -  ๑/๑๐๐,๐๐๐ sec. หรือ เทียบเท่าหรือระบบอ่ืนที่ดีกว่า 

๑๒) สามารถใช้กับกระแสไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับ  โดยใช้กําลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน   ๕ วัตต์  

โดยมีอุปกรณ์แสดงสถานะของกําลังไฟฟ้า (Power Indicator) 

๑๓) สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -๑๐ ถึง ๕๐ องศาเซลเซียส  

๑๔) ได้รับการรับรองมาตรฐาน คือ 

 A มาตรฐาน FCC  และมาตรฐาน CE     หรือ 

 B มาตรฐาน FCC  และมาตรฐาน EMC  

 C หรือเทียบเท่า  หรือดีกว่า 

ส่วนที่ ๓. เครื่องสํารองไฟฟ้าสําหรับระบบกล้องวงจรปิดขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ VA         
จํานวน ๒ ชุด 

๑) เป็นเครื่องจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (Uninterrupted Power Supply) ชนิด Line Interactive with 

Stabilizer 

๒) อัตรากําลังจ่ายไฟ (Power Rating) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ VA. 

๓) แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Voltage) ๒๒๐ Volts + / - ๒๐ % หรือมากกว่า 

๔) แรงดันไฟฟ้าขาออกในสภาวะปกติ (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า) ๒๒๐ Volts + / - ๑๐ %             

หรือน้อยกว่า 

๕) แบตเตอรี่เป็นแบบ Sealed Lead Acid โดยไม่ต้องบํารุงรักษา (Maintenance Free) 

๖) มีระบบการควบคุมการทํางานแบบ Micro Processor control 

๗) มีไฟแสดงสถานะ On-line , Back up , Overload และ Battery Replace 

๘) มี USB PORT สําหรับเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ พร้อม software 

๙) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ หรือ CE หรือ มอก.๑๒๙๑-๒๕๔๕ หรือดีกว่า โดยแนบ

เอกสารรับรองมาตรฐาน 

 



 

 

 

 

/กลุ่มที่........... 

-๒๓- 

กลุ่มที่ ๔ งานติดตั้งระบบโครงข่ายใยแก้วนําแสง ,ระบบนําสัญญาณ Internet และ  
            ระบบไฟฟ้าของระบบนี้ จํานวน ๒  รายการ 
รายการที่ ๑. ระบบนําสัญญาณ Internet และระบบไฟฟ้าของระบบนี้ ภายในอาคารเรียน (ตัวอาคาร ๘x๓๖ 

เมตร) สูง ๓ ช้ัน จํานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๔ งาน 

งานที่ ๑. ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ และเดินสายนําสัญญาคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย

ภายในอาคาร (Local Area Network)  พร้อมเต้ารับ หน้ากาก และสายนําสัญญาณคอมพิวเตอร์ชนิดแบบสาย

ทองแดงตีเกลียว (Unshielded Twisted Pair) ด้วยมาตรฐาน UTP- CAT-๕e หรือดีกว่า จํานวน ๑๕ จุด 

(ห้องสมุด ๑๑ จุด ห้องเรียน ๓ ห้องๆ ละ ๑ จุด ห้องธุรการ ๑ จุด ) 

งานที่ ๒. ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณแบบไร้สาย จํานวน ๓ จุด (ช้ัน ๑ หน้าห้องสมาคมศิษเก่า ด้าน

ทิศตะวันตก ๑ จุด ช้ัน ๒ ไว้ภายในห้องเรียนข้างประตู ช้ัน ๓ ไว้ภายในห้องเรียนด้านทิศตะวันออกของอาคาร

ติดตั้งข้างประตู) 

งานที่  ๓ ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าสําหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ภายในห้องเรียน จํานวน ๒ ห้อง             

ห้องละ ๑๐ จุด 

งานที่ ๔ ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สําหรับคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุด จํานวน ๑๐ จุด  

คุณลักษณะของอุปกรณ์ประกอบของงานที่ ๑ ประกอบด้วย 
๑.1) ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่าย จํานวน ๑ ตู้  

๑.1.1 เป็นตู้เก็บอุปกรณ์ชนิด wallmount พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

๑.1.2 ได้รบัมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอ่ืนใดที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

๑.2) ติดตั้งอุปกรณ์กระจายและสลับสัญญาณ ระดับ ๒ จํานวน ๑ ชุด  

๑.2.1 เป็นอุปกรณ์กระจายและสลับสัญญาณคอมพิวเตอร์ ระดับ ๒  

๑.2.2 มีช่องต่อสัญญาณ ๑๐/๑๐๐ แบบ RJ ๔๕ ไม่ต่ํากว่า ๒๔ ช่อง 

๑.2.3 มีช่องต่อสัญญาณ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ แบบ RJ๔๕ ไม่ต่ํากว่า ๒ ช่อง 

๑.2.4 มี Capacity ไม่น้อยกว่า ๑๒.๘ GB 

๑.2.5 รองรบัการติดตั้งแบบ McAddress ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ 

๑.2.6 รองรบัการทํา VLAN ไม่น้อยกว่า ๖๔ VLAN 



๑.2.7 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๓ ป ีหรือตามทีร่ะบใุนตวัสินค้า 

๑.3) ติดตั้งระบบสายสัญญาณ UTP  พรอ้มอุปกรณ์ ๑ ระบบ ประกอบด้วย 

๑.3.1 คุณสมบตัิของสายสัญญาณ UTP Cat๕e มีลักษณะไม่น้อยกว่าดังน้ี 

 

/๑.๓.๑.๑........... 

-๒๔- 

๑.3.1.1 เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category ๕E (Unshielded Twisted Pair) ที่มี

คุณสมบตัิตามมาตรฐาน TIA/EIA ๕๖๘-B.๒, ISO/IEC ๑๑๘๐๑ เปน็อย่างน้อย 

๑.3.1.2 รองรบัการใช้งาน Ethernet,Fast Ethernet และGigabit Ethernet เป็นอย่างน้อย 

๑.3.1.3 มีอัตราการลดทอนไม่เกิน ๒๒.๐db/๑๐๐ ม. ที่ความถี่ ๑๐๐ MHz 

๑.๓.๑.๔ มีค่า Return Loss ไม่ตํากว่า ๒๐.๑ dB ที่ความถี่ ๑๐๐ MHz 

๑.๓.๑.๕ เปน็สาย UTP ชนิด ๔ คู่ ขนาด ๒๔ AWG มีตัวนําเปน็ทองแดง (Copper Conductor) 

๑.๓.๑.๖  มี Jacket เปน็แบบ PVC ขนาดเส้นผาศนูย์กลาง ของ Jacket ไม่ต่ํากว่า ๔.๙mm. 

๑.๓.๑.๗ สามารถเก็บรกัษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -๒๐ ถึง +๖๐ องศาเซลเซียส และ สามารถ

ทํางานได้ที่อุณหภมิู ระหว่าง -๒๐ ถึง +๘๐ องศาเซลเซียส 

๑.๓.๑.๘ ผู้ชนะการสอบราคาต้องทําการทดสอบสายสัญญาณทีค่วามถี่อย่างน้อย ๑๐๐ MHz 

ทุกเส้นทีท่ําการติดตั้งในระบบ โดยต้องจัดทํารายการทอสอบสายสัญญาณ  โดยใน

รายงานต้องมีรายละเอียดของค่า Cable Name, Wire Map, Attenuation, Crosstalk 

เป็นอย่างน้อย 

๑.๓.๒ คุณสมบตัิของเต้ารบัสายสัญญาณ 

๑.๓.๒.๑ เต้ารับสายสัญญาณเช่ือมโยงระหว่างเต้ากระจายสัญญาณกับอุปกรณ์พักสาย

ทองแดง 

๑.๓.๒.๒ เปน็เต้ารบัแบบ RJ-๔๕ Modular Jack สําหรับสายสัญญาณ แบบ UTP Category   

๕E 

๑.๓.๒.๓ สามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูลทั้งแบบ Ethernet, Fast Ethernet และ Gigabit 

Ethernet ได้ 

๑.๓.๒.๔ เปน็ไปตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๑๘๐๑ 

๑.๓.๒.๕ สามารถเข้า Code  สี แบบ TIA -๕๖๘-A/B 

๑.๓.๒.๖ มีฝาป้องกนัการกระชากสายที่ด้านหลัง 

๑.๓.๓ คุณสมบตัิของสาย UTP Patch Cord ไม่น้อยกว่าดังนี้ 



๑.๓.๓.๑ มีคุณสมบตัิตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๑๘๐๑ Category ๕E หรือดีกว่า 

๑.๓.๓.๒ มีคุณสมบตัิตามมาตรฐาน TIA/EIA-๕๖๘-B.๒-๑ หรือดีกว่า 

๑.๓.๓.๓ เปน็ไปตามมาตรฐาน UL 

๑.๓.๓.๔ มีความยาวอย่างน้อย ๑.๕ เมตร 

/๑.๓.๓.๕………….. 

-๒๕- 

๑.๓.๓.๕ ที่ปลายทั้ง ๒ ข้างใช้หัวแบบ RJ-๔๕ 

๑.๓.๓.๖ เปน็สายซ่ึงประกอบสําเรจ็จากโรงงานผู้ผลิตนัน้ โดย Boot และ Plug ฉีดมาเป็นเนื้อ

เดียวกัน 

๑.๓.๔ ข้อกําหนดการติดตั้งระบบสาย LAN 

๑.๓.๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแบบการติดตั้งสายนําสัญญาณ UTP ซ่ึงแสดงรายละเอียด

เส้นทางตําแหน่งจุดเชื่อมต่อ แผนผังดังกล่าวะต้องได้มาจากการสํารวจสถานที่ติดตั้ง

อุปกรณ์ และแนวการติดตั้งก่อนทําการออกแบบ   

๑.๓.๔.๒ สายนําสัญญาณทั้งหมดติดตั้งภายในท่อร้อยสายชนิดโลหะ (EMT) ใช้ในการเดินสาย

ภายในอาคาร หรือ ติดตั้งในท่อร้อยสายชนิดโลหะอ่อน (Flexible  Wireway) ใช้การ

เดินสายภายในอาคารมรกรณีที่ต้องซ่อนไว้ใต้ฝ้า เพดาน ผนังเบาที่มีช่องว่างระหว่าง

ผนัง โดยจะต้องมีอุปกรณ์จับยึด แขวน กับผนังหรือเพดานปูนเป็นระยะที่สามารถรับ

น้ําหนักใช้งานได้โดยปลอดภัยหรือติดตั้งในรางพลาสติก (Plastic Wireway) ใช้ในการ

เดินสายภายในอาคารในกรณีที่ต้องติดกับฝาพนังให้ปลายรางติดซ่อนถึงระดบัเพดาน

ให้เรียบร้อย 

๑.๓.๔.๓ การเดินท่อต่าง ๆ จะต้องมีรัศมีในการโค้งงอไม่ต่ํากว่าที่ผู้ผลิตสายสัญญาณกําหนด 

และมีการลบคมภายในของปลายท่อไม่ให้เ กิดความเสียหายกับฉนวนของ

สายสัญญาณ 

๑.๓.๔.๔ ต้องใช้มาตรฐาน TIA/EIA-๕๖๘B เป็นหลักในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์

เครือข่ายทั้งหมด 

๑.๓.๔.๕ ภายในตู้กระจายสายทั้งหมดจะต้องติดตั้งภายใน Unload Patch panel และใช้UTP 

Connector และสาย UTP Patch Cord เป็นตัวเชื่อมต่อระบบสายทั้งหมด 

๑.๓.๔.๖ อุปกรณ์เช่ือมต่อทั้งหมด อาทิ Unload Panel และ UTP Patch ต้องเป็นผลิตภัณฑ์

สําหรับสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP ๕E สําหรบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที

เสนอในโครงการ 



๑.๓.๔.๗ ผู้รบัจ้างจะต้องจัดส่งแบบตามข้อ ๑.๔.๑ ก่อนการติดตัง้ 

๑.๔ อุปกรณ์ป้องกันภัยทางเครือข่ายแบบรวมศูนย์ และจัดเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร ์

๑.๔.๑ อุปกรณ์ป้องกันภยัทางเครือข่ายรวมศนูย์ มีคุณสมบตัิไม่น้อยกว่าดังนี้ 

 

/๑.๔.๑.๑………………. 

-๒๖- 

๑.๔.๑.๑ เป็นอุปกรณ์ Appliance ที่มีหน่วยประมวลผลเป็นแบบ ASIC  ซ่ึงได้รับการออกแบบ

มาเพ่ือทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายโดยเฉพาะ 

๑.๔.๑.๒ ระบบทุกระบบภายในตัวอุปกรณ์ต้องทํางาน โดยไม่จํากัดลิขสิทธ์จํานวนผู้ใช้ 

(Unlimited Concurent User Licenses)  

๑.๔.๑.๓ มีความสามารถในการทํางานเป็น Stateful Inspection Firewall และได้รับการรองรบั

ตามมาตรฐานของ ICSA ด้าน Firewall 

๑.๔.๑.๔ มีความสามารถในการตรวจจับและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในโปรโตคอล 

HTP,FTP,IMAP,POP๓ และ  SMTP โดยได้รับการรองรบัตามมาตรฐานของ ICSA 

ด้าน Antivirus 

๑.๔.๑.๕ มีความสามารถในการตรวจจับและป้องกันไวรัสฯ ในไฟล์ข้อมูลที่รับ- ส่ง กันด้วย

โปรแกรมประเภท Instant Messenger (IM) อันได้แก่ ICQ, MSN, Yahoo และ              

AOL-IM ได้เป็นอย่างน้อย 

๑.๔.๑.๖ สามารถแสดงรายชื่อผู้ที่กําลังใช้งานโปรแกรม Instant Messenger ดังกล่าวข้างต้นได้ 

๑.๔.๑.๗ อุปกรณ์ต้องสามารถ update ฐานข้อมูลไวรัสฯ (virus signature)  ผ่านเครือข่าย 

Internet ได้เองโดยอัตโนมัติ 

๑.๔.๑.๘ มีความเร็วในการทํางานของ Antivirus ไม่ต่าํกว่า ๕๐ Mbps 

๑.๔.๑.๙ มีความสามารถในการปองกันการบุกรุก (Intrusion Prevention) โดยสามารถ

ตรวจจับการบุกรุกได้ด้วยวิธีการตรวจสอบด้วย signature และ Anomaly detection 

เป็นอย่างน้อย 

๑.๔.๑.๑๐ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ICAA ด้าน Intrusion Prevention 

๑.๔.๑.๑๑ สามารถป้องกนัการแพร่ของหนอนคอมพิวเตอร์ได้ 

๑.๔.๑.๑๒ สามารถ update ฐานข้อมูลการบกุรุก (attack signature) ผ่านเครือข่าย Intermet 

ได้เองโดยอัตโนมติั 



๑.๔.๑.๑๓ ผู้ดูแลระบบสามารถทําการสร้างฐานข้อมูลรูปแบบการบุกรุกได้ด้วยตนเอง

(Custom attack signature) 

๑.๔.๑.๑๔ มีความเร็วในการทํางานของ IPS ไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ Mode 

๑.๔.๑.๑๕ สามารถทํางานในลักษณะ Transparent Mode และ NAT/ROUTE Mode ได้ 

 

/๑.๔.๑.๑๖………………. 

-๒๗- 

๑.๔.๑.๑๖ รองรับการทํางานในลักษณะของไฟล์วอลล์เสมือน (Virtual Domain Firewal) ได้ทัง้

ในโหมดการทาํงานของ Transparent Mode และ NAT/ROUTE Mode เป็นจํานวน

อย่างน้อย ๑๐ Virtual domains 

๑.๔.๑.๑๗ รองรับโปรโตคอล H.๓๒๓ และ SIP ได้ 

๑.๔.๑.๑๘ มี Network Interface แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Ethernet (RJ-๔๕)  อย่างน้อย ๒ ports 

และชนิด ๑๐/๑๐๐ Ethernet  (RJ-๔๕) อย่างน้อย ๖ ports 

๑.๔.๑.๑๙ มีความเร็วในการทํางานของ Firewall ไม่ต่าํกว่า ๓๕๐ Mbps 

๑.๔.๑.๒๐ สามารถรองรับการเช่ือมต่อพร้อมๆ กัน (concurrent Sessions) ได้ไม่น้อยกว่า 

๑๐๐,๐๐๐ การเช่ือมต่อ 

๑.๔.๑.๒๑ สามารถรองรับการเชื่อมต่อใหม ่ (New Sessions/Second)  ได้ด้วยความเร็วไม่ต่าํ

หว่า ๕๐,๐๐๐ การเช่ือมต่อ (Sessions)  ต่อวินาที 

๑.๔.๑.๒๒ รองรับมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.lq(VLAN tagging) 

๑.๔.๑.๒๓ รองรับ Dynamic routing อันได้แก่ RIP v๑,RIP v๒,OSPF,BGP และMulticast ได้

เป็นอย่างน้อย UFC๙๗๑๒M 

๑.๔.๑.๒๔ รองรับการทํา NAT (Network Address Translation),VIP (Virtual IP) และ PAT (Port 

Address Translation) ได้เปน็อย่างน้อย 

๑.๔.๑.๒๕ สามารถเข้ารหัสเพ่ือการส่งข้อมูลด้วนวิธีการ VPN โดยมีใช้วิธีการเข้ารหัสแบบ 

IPSec, PPTP และ L๒TP  ด้าน IPSec 

๑.๔.๑.๒๖ สามารถรองรับการเชื่อมต่อจาก Remote PC ด้วยวิธีการเข้ารหัสแบบ SSL (SSL-

VPN) ได้ และได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานของ ICSA ด้าน SSL-TLS 

๑.๔.๑.๒๗ มีความเร็วในการทํางาน VPN แบบ Triple-DES ไม่น้อยกว่า ๘๐ Mbps 

๑.๔.๑.๒๘ สามารถทํางานในลักษณะ Content Filtering ได้โดยสามารถกําหนดให้อุปกรณ์

ป้องกันการเข้าถึง URL หรือ Web site ที่ต้องห้ามได้ (URL blocking) 



๑.๔.๑.๒๙ สามารถกําหนดให้อุปกรณ์ป้องการกันการเข้าถึง Web page ที่มีคําหรือวลีที่

ต้องห้ามซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างน้อย 

๑.๔.๑.๓๐ สามารถกําหนดให้ป้องกัน Java applet, Cookies และ Active X ได้ 

๑.๔.๑.๓๑ สามารถป้องกนัการเข้าถึง Web site โดยกําหนดแยกตามประเภทของ Web site 

(Web Categories ได้ 

/๑.๔.๑.๓๒………………. 

-๒๘- 

๑.๔.๑.๓๒ สามารถป้องกัน Spam mail ได้ โดยสามารถตรวจสอบ Spam mail จาก MIME 

header คําหรือวลีในเน้ือหาของ e-mil และ e-mail Address ได้ 

๑.๔.๑.๓๓ สามารถตรวจสอบ Spam mail จากคําหรือวลีในเนื้อหาของ e-mail ที่เปน็ตัวอักษร

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างน้อย 

๑.๔.๑.๓๔ สามารถตรวจสอบ Spam mail จากฐานข้อมูลของผู้ผลิตผ่านเครือข่าย Internet ได้ 

๑.๔.๑.๓๕ สามารถทําการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบด้วย  e-mail หรือเตือนผ่าน SNMP ไปยัง

ซอฟต์แวร์จัดการระบบได้ 

๑.๔.๑.๓๖ สามารถทําการแจ้งเตือนผู้ดูและระบบด้วย   e-mail  ในกรณีที่ตรวจพบ ไวรัส 

(Virus) และการโจมตี(attacks) 

๑.๔.๑.๓๗ สามารถส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปเก็บยงั Syslog เซิร์ฟเวอร์เพ่ือเป็นการเก็บสถิติ,

ตรวจสอบ,หรือวิเคราะห์ได้ 

๑.๔.๑.๓๘ เป็นอุปกรณ์ท่ีพร้อมรองรับการทํา HA ทั้งในแบบ Active-Active และ Active-

Passive ได้ 

๑.๔.๑.๓๙ อุปกรณ์ร้องรับการจัดการด้วยวิธีดังต่อไปน้ีคือ console interface (RS),HTTS และ 

SSHได้เป็นอย่างน้อย 

๑.๔.๑.๔๐รองรับการจัดการแบบ Roll-based Administration เพื่อให้สามารถแบ่งระดับของ

ผู้ดูแลระบบฯได้หลายระดับ เพื่อความปลอดภัยของการจัดการอุปกรณ ์

๑.๔.๑.๔๑ ร้องรบัการตรวจสอบผู้ใช้ (User Authentication) กับฐานข้อมูลผู้ใช้ภายในตัว

อุปกรณ์ผู้ใช้ในRADIUS ใน LDAP และ Windows Active Directory  ได้เป็นอย่างน้อย 

๑.๔.๑.๔๒ มีความสามารถในการทํา Traffic Management แบบ  Guarantee/Max/Priority 

bandwidth ได้ 

๑.๔.๑.๔๓ รองรับวิธีการจัดการ Bandwidth ด้วยวิธี DiffServ (Differentiated services) 



๑.๔.๑.๔๔ สามารถควบคุมการเช่ือมโยงและจํากัดการใช้งาน Bandwidth ให้แก่โปรแกรม

ประเภท peer-to-peer ดังต่อไปน้ีคือ Bit Torrent, eDonkey Gnutella, Kazaa และ 

and WinNY ได้ 

๑.๔.๑.๔๕ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีการรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

 

 

๑.๔.๑.๔๖………………. 

-๒๙- 

๑.๔.๑.๔๖ บริษัทฯผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากทางตัวแทนจําหน่ายหลักของ

ผลิตภัณฑ์ เพ่ือรับรองว่าอุปกรณ์ที่เสนอเป็นของแท้ ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมี

หนังสือรับรองการรับประกันสินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจําหน่ายหลัก

ของผลิตภัณฑ์มาแสดง      

๑.๔.๒ การจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟแวร์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดให้สามารถ

จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิด

เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  จากอุปกรณ์ทีต่ิดตั้งในรายการที่ ๒.๑ ให้สามารถ

จัดเก็บข้อมูลได้ ทั้งนี้ซอฟแวร์หรืออ่ืนใดที่ใช้ทําการต้องมีลิขสิทธ์ถกูต้องตามกฎหมาย 

งานที่ ๒ ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย จํานวน ๓ ชุด  
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ 

๑.1) เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายชนิด Dual Radio ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๑ a/b/g,  

รองรบัการกระจายได้มากที่สุดถึง ๘ SSID 

๑.2) มีช่องต่อรบัสัญญาณอินเทอร์เนต็แบบ RJ ๔๕ แบบ autosensing ๑๐/๑๐๐ 

๑.3) มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า ๑๖MB 

๑.4) เป็นอุปกรณ์ทีร่องรบัการทํางานแบบ PoE 

๑.5) สามารถทําการ Configuration ผ่าน Web Browser ได้ และมีรหัสผ่านป้องกันการผ่านเข้าออก 

๑.6) รองรบัมาตรฐานความปลอดภัย 

๑.7) ตามมาตรฐาน ๘๐๒.๑X 

๑.8) รองรบัมาตรฐานความปลอดภัยแบบ WPA. WPA๒ 

๑.9) รองรบั Radius-Base Mac address Authentication 

๑.10) รองรบัการทํางานที่อุณหภมิู ๐ ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส ใน mode PoE และ 

๑.11) ได้รบัมาตรฐานผลิตภณัฑ ์FCC, IEC-๖๐๙๕๐-๑ 

งานที่ ๓ ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าในห้องเรียน จํานวน ๒ ห้อง ห้องละ ๑๐ จุด  
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ 



๑) อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รบัมาตรฐาน มอก.  

๒) การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

งานที่ ๔ ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า สําหรับคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด จํานวน ๑๐ จุด  
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ 

๑) อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รบัมาตรฐาน มอก.  

๒) การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

/รายการ......... 

-๓๐- 

รายการที ่๒ ระบบโครงข่ายใยแก้วนําแสง พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชดุ 
   มีคุณลักษณะไม่ต่ํากว่าดังนี้ 

๑) ระบบอุปกรณ์สลับและกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ระดับ ๒ จํานวน ๑ ชุด  

๑.๑) มี port RJ๔๕ จํานวน ๒๒ Ports ชนิด auto-sensing ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ รองรับมาตรฐาน 

IEEE ๘๐๒.๓, IEEE ๘๐๒.๓u, IEEE ๘๐๒.๓ab 

๑.๒) มี port ที่เลือกได้ชนิด RJ-๔๕ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ port หรือ mini-GBIC slot หรือ SFP จํานวน 

๒ ports   

๑.๓) มีหน่วยความจํา ไม่น้อยกว่า ๘ MB flash, packet buffer size: ๕๑๒ KB, ๑๖ MB SDRAM 

๑.๔) มี Throughput สูงสุด ๓๕.๗ million pps (๖๔-byte packets) 

๑.๕) ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC, CSA , EN ๖๐๙๕๐/IEC ๖๐๙๕๐; UL ๖๐๙๕๐  

๑.๖) ทํางานที่อุณหภมิู ๐ - ๔๐°C 

๑.๗) มีอุปกรณ์ SFP Module หรือ Mini-GBIC Module สําหรบัการเชื่อมต่อผ่าน Fiber Optic มา

พร้อมใช้งาน 

๑.๘) ตู้เกบ็อุปกรณ์เครือข่ายเปน็ตู้เก็บอุปกรณ์ชนิด wallmount พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับ

มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอ่ืนใดที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

๒) สายสัญญาณเป็นชนิด Cable ชนิด Figure-8 ไม่ต่ํากว่า Single Mode ๖ cores Armored HDPE 

Sheath สายเคเบิลใยแก้วนําแสงที่มีโครงสร้าง และคุณสมบัติ สามารถใช้งานแบบภายในและ

ภายนอกอาคาร  

๒.๑) เป็นสายใยแก้วนําแสงชนิด Single Mode ผ่านมาตรฐาน ITU-T Rec. G.๖๒๕ 

๒.๒) ใยแก้วนําแสงสามารถทํางานได้ดีที่ย่านความถี่แสง ๑๓๑๐ nm และ ๑๕๕๐ nm 

๒.๓) คุณสมบัติทางเทคนิคของใยแก้วนําแสง 

 ๒.๓.๑) มีค่า Optical characteristics ดังนี้ 

๒.๓.๑.๑) Dispersion Coefficient @๑๒๘๘~๑๓๓๙nm = ≤๓.๕ps/(nm.km) และ  @ 

๑๕๕๐nm  ≤ ๑๘ps/(nm.km) 

๒.๓.๑.๒) Zero Dispersion Wavelength = ๑๓๐๐ ~ ๑๓๒๔nm  

๒.๓.๑.๓) Zero Dispersion Slope ≤ ๐.๐๙๓ps/(nm².km)  



๒.๓.๑.๔) Cabled Cut[off Wavelength (λcc) = ๑๒๖๐nm  

๒.๓.๑.๕) Mode Field Diameter (MFD) @ ๑๓๑๐nm ๙.๒±๐.๖pm  

๒.๓.๒) มีค่า Geometrical characteristics ดังนี้ 

                   ๒.๓.๒.๑) Cladding Diameter   ๑๒๕±๑.๐pm  

                   ๒.๓.๒.๒) Cladding non[circularity ≤   ๒.๐% 

๒.๓.๒.๓) Coating Diameter   ๒๔๕±๑๐pm  

/๒.๓.๒.๔)………. 

-๓๑- 

๒.๓.๒.๔) Coating /Cladding Concentricity Error  ≤ ๑๒pm 

๒.๓.๒.๕) มีอัตราการลดทอนสัญญาณไม่เกิน (Attenuation) ๐.๓๖ dB/km ที่ ๑๓๑๐

nm และ ๐.๒๒ dB/km ที่ ๑๕๕๐nm  

๒.๔.๑) โครงสร้างของสายเคเบิลใยแก้วนําแสง 
๒.๔.๑.๑) โครงสร้างเคเบิลใยแก้วนําแสงชนิด Single loose tube ที่ทําจากวัสดุ PBT

หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า  และภายใน Loose tube มี Water 

Blocking ป้องกันความชื้น 

๒.๔.๑.๒) สายเคเบิล tube บรรจุใยแก้วนําแสงไม่น้อยกว่า ๖ Cores และ Filing 

Compound โดยใยแก้วนําแสงมีสีแบ่งแยกแต่ละ Core  อย่างชัดเจน 

๒.๔.๑.๓) มี Armor เพ่ือป้องกันการกัดแทะจากสัตว์ และ สภาพแวดล้อมที่อาจจะทํา

อันตรายกับใยแก้วนําแสงทําจากแผ่นโลหะ (Corrugated Steel Tape) 

๒.๔.๑.๔) มี Strength member เพ่ือรองรับแรงดึงให้กับสายเคเบิล ทําจากเส้นลวด 

(Steel wire) หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๑.๖ mm. 

อยู่ ๒ ข้างสายเคเบิล ขนานกันไปตลอดความยาวของสายเคเบิล 

๒.๔.๑.๕) เปลือกช้ันนอก (Outer Sheath) ทําจาก UV- Proof Black High Density 

Polyethylene มีความหนาไม่น้อยกว่า  ๓.๐ mm. 

๒.๔.๑.๖) สายเคเบิลมีความเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑๑.๔ mm. 

๒.๔.๒) คุณสมบัติของสายเคเบิล 

๒.๔.๒.๑) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC-๗๙๔-๑  

๒.๔.๒.๒) สายเคเบิลสามารถรองรับแรงดึง (Tensile Strength) ได้ไม่ต่ํากว่า           

๑๕๐๐ นิวตัน 

๒.๔.๒.๓) มีน้ําหนักไม่เกิน ๑๓๐ Kg/km 

๒.๔.๒.๔) สามารถใช้งานได้ดีในช่วงอุณหถูมิ -๔๐°C ถึง ๗๐°C  

๒.๔.๒.๕) ค่ารัศมีของการโค้งงอ (Bending Radius) เป็น ๒๐ เท่าของเส้นผ่าน

ศูนย์กลางเคเบิล 

๒.๔.๓) บริษัทรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ป ี

๒.๔.๔) อุปกรณ์ที่นํามาติดตั้งต้องเป็นของแท้ มีสภาพใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 



๒.๔.๕) ผู้ชนะการเสนอราคาต้องทํารายงานเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติทางเทคนิค

สายสัญญาณที่นําเสนอทุกเส้นเมื่อติดตั้งเสร็จต่อกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๒.๔.๖) ข้อกําหนดอุปกรณ์เช่ือมต่อปลายสายใยแก้วนําแสง 
๒.๔.๖.๑) หัวต่อสายใยแก้วนําแสง 

๒.๔.๖.๒) เป็นหัวต่อใยแก้วนําแสง Single Mode Pigtail ซ่ึงสายใยแก้วนําแสงมีขนาด 

๕๐/๑๒๕ Micron หัวต่อเป็นชนิด ST Connector  

/๒.๔.๖.๔................. 

-๓๒- 

๒.๔.๖.๓) เป็นสายสําเร็จจากโรงงาน 

๒.๔.๖.๔) ความยาวไม่ต่ํากว่า ๑.๕ เมตร 

๒.๔.๖.๕) การเช่ือมต่อเป็นแบบ Fusion Splice เท่านั้น 

๒.๔.๗) สาย Fiber Optic Patch Cord 

๒.๔.๗.๑) เป็นสาย Fiber Optic Patch Cord แบบ Single Mode ซ่ึงสายใยแก้วนาํแสงมี

ขนาด ๕๐/๑๒๕ Micron 

๒.๔.๗.๒) สาย ๑ เส้นจะต้องประกอบไปด้วย ๒ Core (Duplex) 

๒.๔.๗.๓) ปลายสายด้านหน่ึงเป็นหัวต่อชนิด LC Connector ส่วนปลายอีกด้านหน่ึง

เป็นหัวต่อชนิด ST Connector โดยมีจํานวนข้างละ ๒ หัว 

๒.๔.๗.๔) มีแกนของ Connector เป็นแบบ Ceramic เพื่อทนต่อความร้อน 

๒.๔.๗.๕) ความยาวไม่ต่ํากว่า ๓ เมตร 

๒.๔.๗.๖) ต้องเป็นสายสําเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต มีค่า Loss Certification ทั้งสอง

ด้าน 

๒.๔.๘) การติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนําแสงภายนอกอาคาร ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๔.๘.๑) ผู้รับจ้างต้องทําแบบแปลนการติดตั้งระบบสาย Fiber Optic สําหรับระบบน้ี 

จากโรงเรียนอนุบาลสมฤดี จนถึงอาคาร เรียนและปฏิบัติการศูนย์

การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร และจัดทํารูปแบบ

รายการอุปกรณ์ติดตั้ง เพ่ือขอดําเนินการติดตั้งสาย Fiber Optic ต่อ

คณะกรรมการและผู้รับจ้างจะดําเนินการได้ต้องได้รับการอนุมัติก่อนถึงจะ

สามารถเข้าดําเนินการได้ 

๒.๔.๘.๒) ผู้รับจ้างต้องแสดง ป้ายสัญญลักษณ์แสดงช่ือ ระดับความสูง/หรือแนวการ

ฝังติดตั้ง กํากับในตําแหน่งที่เหมาะสม และอ่ืนๆ ที่ผู้ควบคุมงาน/กรรมการ

เห็นว่าจําเป็น เป็นต้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลัก วิศวกรรมที่ดีและได้ตาม

มาตรฐาน 

๒.๔.๘.๓) ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเคเบิลสํารองยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ที่ทุกความ

ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 



๒.๔.๘.๔) ต้องใช้มาตรฐาน TIA/EIA เป็นหลักในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์

เครือข่ายทั้งหมด และปลายสายเส้นใยแก้วนําแสงทุกเส้น เมื่อเดินถึง

ปลายทางแล้วต้องทํา Label  ให้ชัดเจน 

๓) ผู้รับจ้างภายหลังการติดตั้งระบบทั้งหมด ต้องทําการทดสอบการนําสัญญาณ รายละเอียดทางด้าน

เทคนิคของสายสัญญาณทุกเส้น พร้อมทํารายงานการทดสอบระบบสัญญาณสายทั้งหมดและมอบ

รายงานเป็นส่วนหนึ่งของงานให้กับคณะกรรมการตรวจรับทราบด้วย 
/๔........... 

 

-๓๓- 

๔) ระบบไฟฟ้าจากตู้ไฟฟ้ามายังตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่าย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการ ทั้งน้ีต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ใช่การเช่ือมต่อจากจุดในบริเวณห้องที่ติดตั้ง 

๕) อุปกรณ์อ่ืนใด ที่จําเป็นต่อการเช่ือมต่อระบบระหว่างอาคารโรงเรียนอนุบาลสมฤดี ถึงอาคาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มิได้กําหนดไว้ในรายการน้ี เช่น อุปกรณ์เชื่อมต่อ/แปลงสัญญาณระบบ 

(MEDIA Converter) FDU อุปกรณ์จัดเก็บสายสัญญาณ ผู้รับจ้างต้องดําเนินการให้เรียบร้อย โดยมิได้

เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย 

 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ  มีนาคม ๒๕๕๔ 

๖. การส่งมอบ/ระยะเวลาการส่งมอบ  
๖.๑ ผู้เสนอราคามีหน้าที่ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์  ณ ศนูย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

จังหวัดสมทุรสาคร   

๖.๒ ระยะเวลาส่งมอบและติดตั้งแล้วเสรจ็ ณ ศนูย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 

จังหวัดสมทุรสาคร ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 

๗.  วงเงินในการจัดหา  
จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)  

๘. หากต้องการเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัร่างขอบเขตของงาน (TOR)  และร่างประกาศ  

ประกวดราคาโปรดแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองคลัง  สํานักงานมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเปิดเผยตัวระบุช่ือ  นามสกลุจริง พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์   

๘.๑  ติดต่อนางพัทยา   คํามุงคุณ  กองคลัง  สํานกังานมหาวิทยาลัย  

              โทรศัพท์  ๐๕๓  ๙๔๓๑๓๖  โทรสาร  ๐๕๓  ๙๔๑๑๓๙  อีเมล์  pattayaK@chiangmai.ac.th 


